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Winkel-Prisma GP4
Doppelpentagon zum Abstecken
rechter Winkel in Bau-Genauigkeit
mit robuster Metallfassung und
Drehverschluss. 
Schliffgenauigkeit der Prismen: 2-3'.
Gewicht: 0,08 kg 
Nr. 11347000

Optical-Square GP4
Double pentagonal prism in 
sturdy metal housing with 
construction accuracy to stake 
out right-angles. 
Precision of the prisms 2-3'
Weight: 0,08 kg
No. 11347000

Winkel-Prisma GP40
Doppelpentagon mit großen 
Sichtflächen und Mitteldurchblick 
in Bau-Qualität. Robuste Metall -
ausführung. Schliffgenauigkeit der
Prismen: 3' Gewicht: 0,09 kg
Nr. 11347400

Optical-Square GP40
Double pentagonal prism with big
fields of view, in construction accu-
racy, sturdy metalhousing. 
Precision of the prisms: 3'
Weight: 0,09 kg
No. 11347400

Winkel-Prisma GP8
Klappbares Doppelpentagon mit
freiem Durchblick zwischen den
Prismen. Ganzmetallgehäuse,
Visierhilfen, Fixierrastung. 
Schliffgenauigkeit der Prismen: 1'
Gewicht: 0,09 kg 
Nr. 11350000

Optical-Square GP8
Double pentagonal prism with free
view between the prisms, folding
closure. Metal housing, backsides,
latching.
Precision of the prisms: 1' 
Weight: 0,09 kg 
No. 11350000

Information
Wir fertigen Winkelprismen in
Sonderausführung, mit Logo
und in Farbe nach Kundenwunsch.

Information
We produce prisms according to
customers demand, in special
colour and with logo.

Lederbeutel
aus weichem Leder, mit Reissverschluss
Nr. 11351000

Leather bag
soft leather with zipper
No. 11351000
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VERMESSUNGSGERÄTE

optisches
Lot

Optical-Square GP1
Double pentagonal prism in 
metal housing. Prisms with 
silvered top and bottom. 
Highgrade-grinded-prisms 
with accuracy below 1'.  
Protective rotating metal cover 
for perfect quality and exactness.
The straight-view of the prism 
is in the centre.
Weight: 0,08 kg  
No. 11356000

Winkel-Prisma GP1
Steilsicht-Doppelpentagon in 
Ganzmetallfassung. Hochwertig
geschliffene Prismen, gefasst in
einer Metallkonstruktion mit 
Drehverschluss, geben dem Winkel-
Prisma die erforderliche Qualität
und Genauigkeit. Der Planplatten-
durchblick liegt in der Mitte. 
Schliffgenauigkeit: 1'
Gewicht: 0,08 kg
Nr. 11356000

Optical-Square GP1L
Like GP1,
however with an additional view as
an optical plummet to the ground.
No. 11357000

Winkel-Prisma GP1L
Ausführung wie GP1,
jedoch mit zuzüglichem Einblick als
optisches Lot zum Bodenpunkt.
Nr. 11357000

Optical-Square GP2
Like GP1, however Prisms not
silvered at top and bottom.
No. 11358000

Optical-Square GP2L
with optical 
plummet
No. 11359000

Winkel-Prisma GP2
Ausführung wie GP1,
jedoch ohne Steilsicht.
Nr. 11358000

Winkel-Prisma GP2L
mit zuzüglichem Einblick als
optisches Lot zum Bodenpunkt.
Nr. 11359000

Leather-Case
Made of strong leather with 
snapper
No 11353000

Lederbehälter
aus verstärktem Leder mit 
Druckknopf
Nr. 11353000

Information
Our angle prisms are strict
controlled by a goniometer.
Only prisms with higher accuracy
than 1’ will be incorporated.

Information
Unsere Präzisions-Winkelprismen
unterliegen einer strengen 
Fertigungskontrolle. Es werden 
ausschließlich durch ein Goniometer
geprüfte Prismen mit einer Winkel-
genauigkeit von unter 1’ verwendet.

Optical-Square GP3L
with additional free view as an
optical plummet to the ground.
No. 11346000

Winkel-Prisma GP3L
mit zuzüglichem Einblick als
optisches Lot zum Bodenpunkt.
Nr. 11346000

Optical-Square GP3
Like GP1,
however with straight-views over
and under the prisms.
Weight: 0,08 kg
No. 11345000

Winkel-Prisma GP3
Ausführung wie GP1,
jedoch mit Durchblicken über 
und unter den Prismen.
Gewicht: 0,08 kg
Nr. 11345000
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Schema für die
Markierung der Kurve

Winkel-Prisma GP7
Kreuzvisier.
Doppelpentagon mit freiem
Durchblick über und unter den
Prismen. Metallgehäuse.
Gewicht: 0,09 kg
Nr. 11340000

Optical-Square GP7
Cross sight prism.
Double pentagonal prism
with free view over and under
the prisms. Metal housing.
Weight: 0,09 kg
No. 11340000

Kurvenspiegel GKS
Zum Abstecken beliebiger Kurven.
Die verstellbaren Spiegel ermöglichen
jede gewünschte Absteckkurve.
Eloxierte Metallausführung mit 
Verschlusszylinder zum Schutz der
hochwertigen Spiegel.
Gewicht: 0,11 kg
Nr. 11365000

Curve-Mirror GKS
The rotating mirros gives 
the possibility to stake out 
all curves. 
Anodized metal finish with 
cover to protect the special 
mirrors.
Weight: 0,11 kg 
No. 11365000

Anwendung Kurvenspiegel GKS
Will man zwei Geraden D und D1 durch eine Kurve verbinden,
wobei die beiden Tangentialpunkte A und B bekannt sind,
besteht das Problem darin, die Punkte C1, C2... zu finden.
Es gilt
DAB = AC1B = AC2B = ...
1. Das Gerät in Augenhöhe auf Punkt A stellen;
2. das Gerät vollkommen drehen, damit vertikal zur Mitte des unteren
Spiegels einer der Punkte D oder B zu sehen ist;
3. dann den oberen Spiegel drehen, damit das Bild des zweiten
Bezugspunktes auf das des ersten ausgerichtet wird;
4. es genügt dann, die Stellung zu ändern, um den gemessenen
Winkel DAB so zu übertragen, dass die Bezugspunkte A und B
immer zusammenfallen.
Um die Übergangskurve auf dem Gelände zu markieren, verwendet man
entweder ein Senklot oder einen Lotstab. Man kann die gesuchte Kurve
dadurch schnell und mit großer Genauigkeit abstecken.
Wenn vom Punkt A aus der Bezugspunkt B nicht zu sehen ist, genügt es,
auf der Linie AB einige Zwischenbezugspunkte anzubringen.
Sollten die beiden Punkte A und B nicht von allen Punkten der Kurve
gleichzeitig zu sehen sein, bestimmt man einen Punkt P auf dem
Kreisbogen, den man als neuen Tangentialpunkt betrachtet.
Man kann dann anstatt einer Kurve zwei Kurven abstecken, indem man
als neue Winke DAP für den Teil des Bogen AP und D1BP für den Teil BP
nimmt.
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LS 20 LS 25 LS 30 LS 35

Adaptors for Prism-Poles
The GLUNZ-Prismpoles are 
delivered with socket pin for 
optical-squares and curve-
mirrors.According to customers
demand, we produce 5/8”- 
or LEICA-adaptors.Its easy to
exchange these adaptors.

Lotstabadapter
Die GLUNZ-Lotstäbe werden 
standardmäßig mit dem Passzapfen
für Winkelprismen und Kurvenspiegel
geliefert. Auf Wunsch fertigen wir
auch 5/8“- oder LEICA-Adaptionen.
Die Wechseladaptionen sind leicht
zu tauschen.

Plumbing-Rod LS20
with socket pin for optical squares,
telescopic adjustable 
Length: 0,67 m
Extended: 1,60 m
Weight: 0,60 kg
No. 11455000

Lotstab LS20
mit Passzapfen zu Winkelprismen,
teleskopartig einstellbar 
Eingeschoben: 0,67 m  
Ausgezogen: 1,60 m 
Gewicht: 0,60 kg
Nr. 11455000

Plumbing-Rod LS25
with socket pin for optical 
squares, rigid
Length: 1,50 m
Weight: 0,85 kg
No. 11458000

Lotstab LS25
in starrer Ausführung, mit 
Passzapfen zu Winkelprismen 
Länge: 1,50 m  
Gewicht: 0,85 kg
Nr. 11458000

Plumbing-Rod LS35
like LS30, however with 
adjustable bubble: 40'
Length: 1,00 m
Extended: 1,70 m
Weight: 1,0 kg
No. 11451000

Lotstab LS35
Ausführung wie LS30, jedoch mit 
justierbarer Dosenlibelle: 40'
Eingeschoben: 1,00 m                            
Ausgezogen: 1,70 m  
Gewicht: 1,0 kg
Nr. 11451000

Plumbing Rod LS40
Plumbing rod like LS20, however
with inclined ¬adaptor to use with
Optical-Square GP8
Length: 0,67 m
Extended: 1,60 m
Weight: 0,60 kg
No. 11457000

Lotstab LS40
Lotstab wie LS20, jedoch 
mit Schrägadapter 
zu Winkel-Prisma GP8                
Eingeschoben: 0,67 m  
Ausgezogen: 1,60 m  
Gewicht: 0,60 kg
Nr. 11457000

Information
We manufacture adaptors and
poles customized or in special
lengths.

Information
Wir fertigen Adaptionen und Lotstä-
be in Sonderausführung oder Son-
derlängen nach Wunsch.

Plumbing-Rod LS30
very sturdy pole, telescopic 
adjustable 
Length: 1,00 m
Extended: 1,70 m
Weight: 1,0 kg
No. 11456000

Lotstab LS30
in besonders robuster Ausführung,
teleskopartig einstellbar 
Eingeschoben: 1,00 m  
Ausgezogen: 1,70 m 
Gewicht: 1,0 kg
Nr. 11456000




